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DRAGON WINCH to największy polski producent wyciągarek o
globalnym zasięgu. 
Marka cieszy się zasłużoną rozpoznawalnością oraz uznaniem na
rynku europejskim, gdzie piastuje miejsce czołowego lidera. 

Przedsiębiorstwo szczyci się tradycjami sięgającymi połowy lat 90,
gdy Jerzy Woźnicki i Waldemar Tomankiewicz postanowili podjąć
współprace.

Produkcja obejmuje ponad 100 modeli sprawdzonych i wytrzymałych
wyciągarek przewidzianych do wielu zastosowań. Linia produktów
uwzględnia między innymi: wyciągarki elektryczne, hydrauliczne,
przemysłowe, przenośne i ręczne. 
Oprócz seryjnej produkcji realizujemy indywidualne projekty
wyciągarek dedykowane m.in. dla wojska.

KIM JESTEŚMY



Od września 2019 możemy pochwalić się nową siedzibą.
Budynki o łączniej powierzchni 4000m2 znajdują się w
Balicach koło Krakowa 

SIEDZIBA W BALICACH

NASZ
SIEDZIBA



Posiadamy własna fabrykę w Chinach o powierzchni 7000
m2.

FABRYKA W CHINACH

NASZ
FABRYKA



TARGI/STRAŻ

 MSPO,
 IFRE EXPO, 

INTERSCHUTZ, 
Energetab

 TFC Toruń, 
TFA WrocBaw, 

TFA Aódź

SZKOLENIA

Ogólnopolskie szkolenia z
bezpiecznej jazdy wozami

pożarniczymi.

Na przestrzeni roku udziaB 
w ćwiczeniach wzięBo
1 407 uczestników

356 jednostek

OFF ROAD

BaBtowskie Bezdroża,
 RFC, 

Ustka 4x4, 
Poland Trophy,

Eror 4x4,
Ustka 4x4, 
VIP CROSS

CHARYTATYWNIE

WspóBpraca z Fundacjami:
Świadomi życia, 

Brat Albert,
Rodakom na Kresach

Nasza aktywność



NASZE
PRODUKTY SĄ
DOSTĘPNE W
46 KRAJACH

WYSOKIE
STANY

MAGAZYNOWE

DO{YWOTNIA
GWARANCJA

WŁASNA
PRODUKCJA

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA 

SZYBKI 
I PROFESJONALNY

SERIWS

Co wyró|nia DRAGON WINCH?

NAJWIĘKSZY
NA RYNKU

WYBÓR
WYCIĄGAREK 



DOŻYWOTNIA
GWARANCJA



NASZE
PRODUKTY



TO SPRAWDZONE I WYTRZYMAAE WYCIĄGARKI
PRZEWIDZIANE DO WIELU ZASTOSOWAC.
DEDYKOWANE SĄ DO:

DRAGON WINCH MAVERICK

samochodów
specjalnych

samochodów
terenowych

lawet
pojazdów u|ytkowych

quadów pBugów

WYCIĄGARKI Z SERII HIGHLANDER GWARANTUJĄ
NAJWY{SZY POZIOM NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZECSTWA.
DEDYKOWANE SĄ DO:

DRAGON WINCH HIGHLANDER

samochodów
terenowych

quadów
extreme

UTV

NASZE
PRODUKTY





SERIA DRAGON WINCH TRUCK TO SUPER SILNE I WYTRZYMAŁE
WYCIĄGARKI PRZEWIDZIANE DO NAJCIĘ{SZYCH WARUNKÓW
PRACY.
DEDYKOWANE SĄ DO:

DRAGON WINCH TRUCK

samochodów
specjalnych

lawet
pojazdów u|ytkowych

SERIA DRAGON WINCH HIDRA TO WYCIĄGARKI HYDRAULICZNE.
NAJWA{NIEJSZĄ CECHĄ TYCHWYCIĄGAREK JEST BARDZO
DŁUGA {YWOTNOŚĆ ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CIĘ{KIE
WARUNKI PRACY.
DEDYKOWANE SĄ DO:

DRAGON WINCH HIDRA

samochodów
specjalnych

lawet
pojazdów u|ytkowych

NASZE
PRODUKTY





WYCIĄGARKI PRZENOŚNE
MAJĄ ZASTOSOWANIE UNIWERSALNE. 
DO UŻYTKU AMATORSKIEGO.
DEDYKOWANE DO:

DRAGON WINCH PRZENOŚNE

MaBych samochodów
terenowych

quadów Bodzi 

SERIA DRAGON WINCH INDUSTRIAL
TO SOLIDNE I TRWAAE WYCIĄGARKI ZASILANE 230 V.

W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:
WÓZKI ELEKTRYCZNE,
WÓZKI RĘCZNE,
PROWADNICE.

DRAGON WINCH INDUSTRIAL

NASZE
PRODUKTY



W OFERCIE SĄ CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
DO WSZYSTKICH MODELI WYCIĄGAREK DRAGON WINCH.

DRAGON WINCH AKCESORIA

WYCIĄGARKI O MOCNEJ, STALOWEJ KONSTRUKCJI.
PRZEZNACZONE DO WYCIĄGANIA-WCIĄGANIA:

DRAGON WINCH KORBOWE 

pojazdów innych przedmiotówłodzi motorów

NASZE
PRODUKTY



DWK-M 150 HD

Napięcie: 12 V
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 35 l/min
Czas pracy ciągłej: max 15 min
Waga: 1,5 kg

KOMPRESORY
Napięcie: 12 V
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 60 l/min
Czas pracy ciągłej: max 15 min
Waga: 2,8 kg

DWK-SL

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 16 Amp
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 38 l/min
Czas pracy ciągłej: max 25 minut
Waga: 5,5 kg

PROFESSIONAL 
DWK-PS 150 SHD
TANK

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 16 Amp
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Czas pracy ciągłej: max 25
minut
Waga: 2,3 kg

PROFESSIONAL DWK-
PS 150 SHD SOLID

Dłuższy czas pracy

Waga

Dłuższa żywotność

Mocniejszy silnik

Wykonane z wytrzymalszych
materiałów

SERIA PROFESSIONAL:



ELEMENTY WYCIĄGARKI

SILNIK BĘBEN PRZEKŁADNIA



SILNIK



PRZEKŁADNIA 

STOPNIE PRZEKŁADNI
PLANETARNEJ 

OBUDOWA 

PRZEKŁADNIA
KOMPLETNA



BĘBNY I HAMULCE 

ZABIERAK

KORPUS HAMULCA

WAA

OKAADZINY/
KLOCKI HAMULCOWE

Hamulec dynamiczny w rozbiciu na części skBadowe. Hamulec dynamiczny
jest hamulcem dziaBającym tylko w jednym kierunku, bardzo wa|ne jest
prawidBowe zBo|enie hamulca i osadzenie go w bębnie. 

Nie stosujemy smarów staBych do smarowania ruchomych
części hamulca.

WA{NE



PILOTY I STEROWANIE 

SKRZYNKA STEROWANIA PILOT PRZEWODOWY 
I BEZPRZEWODOWY



Istnieje prosta i sprawdzona metoda, dzięki której możesz wybrać model
wciągarki najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.

Z dowodu rejestracyjnego auta odczytujemy dopuszczaln�
masę całkowit� i mnożymy  j� przez 1,5. W ten sposób
uzyskasz optymaln� wartość (w kilogramach) siły uci�gu
wci�garki.

Nie zalecamy używania słabej wyciągarki.
Wyciągarki często okazują się potrzebne, gdy pojazd jest obciążony 
i ugrzązł w błocie lub znajduje się w trudnym terenie.

Podstawowe parametry wciągarki podane są dla uciągu pojazdu na terenie
płaskimi nie uwzględniają odchyleń, odciążeń zwiększających opór uciągu.

Zalecamy również użycie zblocza, który prawie podwaja siłę uciągu
wyciągarki.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO
MODELU WYCI�GARKI.



Mocowanie liny wytrzymuje 250%
nominalnego uciągu wyciągarki. 
Przed punktem mocowania znajdują się
przynajmniej 2 zwoje liny na bębnie.
W żadnym momencie podczas
eksploatacji wyciągarki odległość między
ostatnim zwojem, a krawędzią talerza
bębna nie może być mniejsza niż 1,5
średnicy liny.

Stosunek średniej średnicy bębna
do średnicy liny wynosi 10:1

JAK ROZPOZNAĆ CZY WYCIĄGARKA SPEŁNIA NORMĘ EN14492-1

EN14492-1 

Minimalna siła zrywająca liny stalowej jest 2-krotnie wyższa od nominalnego
uciągu wyciągarki.
Hamulec utrzymuje 100% nominalnego uciągu wyciągarki.
Wbudowane lub dostarczane wraz z urządzeniem zabezpieczenie przeciążeniowe



Dla ułatwienia dostępu do rączki sprzęgła przekładni istnieje
możliwość obrócenia przekładni, w stosunku do nóg wyciągarki.
Nie dotyczy dwh 9000-15000.

MONTA{
WYCIĄGARKI 

Monta| standardowy:
wyciągarka z płytą montażową od dołu

wyciągarka z płytą montażową od góry

wyciągarka z płytą montażową od boku

W przypadku montażu wyciągarki innym sposobem niż
standardowy, należy zwracać uwagę, aby pokrywa skrzynki
sterowania była skierowana ku górze.



Główne elementy wyciągarki: silnik, bęben, przekładnia podczas montażu muszą mieć zachowane
względem siebie warunki równoległości i prostopadłości

Wyciągarka musi być zamontowana poziomo.

Ważne jest, aby wyciągarkę zamontować na płaskiej powierzchni, technologicznie przygotowanej
do utrzymania wyciągarki.

MONTAŻ
WYCIĄGARKI 



Nie wolno montować prowadnicy rolkowej liny
bezpośrednio do wyciągarki. 
Prowadnica rolkowa powinna być przymocowana np
do płyty montażowej.  

WAŻNE



Podczas montażu wyciągarki należy zwrócić uwagę by lina
wychodziła z przestrzeni pomiędzy bębnem, a podłożem do
którego wyciągarka jest przymocowana.

Nie wolno dopuścić do przewinięcia się liny czyli
wyprowadzenia liny od góry bębna. Przewinięcie liny
spowoduje uszkodzenie hamulca wyciągarki.

WAŻNE



1.Podczas podB�czenia elektrycznego wyci�garki
nale|y zwrócić uwagę, aby wyci�garka byBa
podB�czona bezpośrednio do akumulatora.

2. Nie wolno podB�czać ujemnego bieguna zasilania
wyci�garki (B) do masy pojazdu, tylko bezpośrednio
do akumulatora.

3. Na odcinku dodatnim przewodu pr�dowego (A)
B�cz�cego wyci�garkę z akumulatorem nale|y
zamontować wyB�cznik wysokopr�dowy >hebel=.

4. Ujemny przewód zasilaj�cy (B) nale|y podB�czyć
do przyB�cza znajduj�cego się w dole stojana
wyci�garki, w tym samym miejscu nale|y podB�czyć
cienki przewód masowy (C) ze skrzynki steruj�cej.

MONTAŻ
WYCIĄGARKI 

WYA�CZNIK WYSOKOPR�DOWY =HEBEL=

AKUMULATOR

Dla swojego bezpieczeństwa podczas
eksploatacji ka|dej wyci�garki pamiętaj by
zawsze po zakończeniu pracy rozB�czyć
mechaniczny wysokopr�dowy  wyB�cznik pr�du.

WyB�cznik wysokopr�dowy np.: >hebel= pozwala
na awaryjne wyB�czenie wyci�garki oraz na
bezpieczne jej odB�czenie, gdy nie jest u|ywana.

WA{NE




















































